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Asenne�una 
limi�äin ulko-kul-
massa.

FB onteloven�iiliä voi katkaista 
sopivaan mi�aan rälläkällä tai 
metalliteräisellä jiilisirkkelillä.

On tärkeää, e�ä 
asenne�u ontelo-
ven�iili on tiiviisti 
rakenteiden välis-
sä. Onteloven�iilin 
koko korkeuden 
on oltava koske-
tuksessa ulko- ja 
sisärakenteisiin. 

Kaikki koolinkia vasten jäävät onteloven�iilin päät on 
tilki�ävä vuorivillalla tai vastaavalla palama�omalla 
materiaalilla.

Pystylaudoitus: tilkitse rako vuorivillalla tai 
vastaavalla palama�omalla materiaalilla.

Asenna ulko-
verhous suo-
raan ontelo-
ven�iilin pääl-
le.

Tilkitse sisäkulma vuo-
rivillalla tai vastaavalla 
palama�omalla mate-
riaalilla.

FB onteloven�iili kiinnite-
tään ruostuma�omilla te-
räsruuveilla 2–3 ruuvia 
per metri.

FB onteloven�iili asenne�una puskusaumaan. Turpoava 
materiaali alemman rullan sisällä.

Seinä ennen FB on-
teloven�iilin asen-
tamista.
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